
【LED SPOT PROTOCOL】

SUS　LED　4台 (Pegasys B4) BACK LED　4台(No Bland)
① Dimmer ① Dimmer
② Master strobo ② R
③ Function selection ③ G
④ Function speed ④ B
⑤ R ⑤ W
⑥ G ⑥ Strobo 0～open
⑦ B ⑦ 1～225 strobo
⑧ W ⑧ Cclor macro

◎LED　4台（Pegasys Gfive） FOOT LED　2台（LSP VSL-MP24-4）
① Dimmer ① Foot　LED　　Dimmer
② Master Strobo ② strobo effect
③ Function Selection ③ Auto Run
④ Function Speed ④ Auto-Run peed
⑤ Red ⑤ RED
⑥ Green ⑥ GREEN
⑦ Blue ⑦ BLUE
⑧ White ⑧ WHITE
⑨ Amber

SIDE ZOOM LED　2台（LSP VSL-ZPBE-4 P65）
① DIMMER
② STROBO
③ MACRO
④ MACRO SPEED
⑤ RED
⑥ GREEN
⑦ BLUE
⑧ WHITE
⑨ CTO
⑩ ZOOM

LSPについてはAVOLITEのサイトに
フィクスチャーライブラリーがございます

AVOのフィクスチャーライブラリーサイトより

■Manufactur　→　LSP　→　VSL-ZPBE-4　IP65（サイドZoomLED）
■Manufactur　→　LSP　→　VSL-MP24-4（FootLED）






